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Conditions techniques

Durée du spectacle : 1 heure 10

Durée du montage : 3 services de 4 heures (sans raccord)

Durée du démontage : 1 heure 30 minutes

Véhicule : 20 m3

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Laurent Berger, régisseur lumière : 06 75 39 09 32
lauran.berger@free.fr

Louis Perennou, régisseur général et son : 06 61 93 16 52
raouloulou@hotmail.com

Contact technique au Théâtre de Sartrouville :
Fabrice Combier : 01 30 86 77 75 / 06 73 51 68 41
fabricecombier@theatre-sartrouville.com



REMARQUES GENERALES

Personnel de tournée 

• nombre d’artistes : 1 comédienne, 2 comédiens

• nombre de techniciens : 1 régisseur général / lumière

1 régisseur son

IMPORTANT :

Un prémontage lumières et boite noire est souhaitable, dans le cas contraire, le plateau et le
cintre seront entièrement dégagés à l’arrivée de notre équipe technique.

En cas de grill fixe, le prémontage est impératif.

 3 loges aménagées avec sanitaires, douche et chauffage

 merci de mettre à disposition de toute l’équipe un catering léger (eau minérale, fruits frais et secs,
gâteaux secs, café, thé, jus de fruits)

 prévoir le stationnement pour un 20 m3

 prévoir pour l’entretien des costumes : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser

IMPORTANT : les régies son et lumière seront installées en salle

PLATEAU

IMPORTANT : tous les rideaux et les frises de couleur (rouge ou autre) doivent être déséquipés.

Dimensions minimum du plateau :

 ouverture au cadre de scène 8,00 m
 largeur de mur à mur 12,00 m
 profondeur 9,00 m
 hauteur sous gril 6,00 m

Espace scénique

Le spectacle se joue dans une boîte noire avec un pendrillonnage à l’italienne

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

 pendrillons et frises noirs pour la boîte

 un fond noir

 tapis de danse noir si le sol du plateau n'est pas noir



LUMIERE

 48 gradateurs de 3 KW
 1 gradateur 5 KW

Projecteurs

 4 PC 2 kW halogène
 16 découpes 1 kW type juliat 614 sx
 1 iris pour 614
 3 projecteurs BT 250
 21 PAR 64 (lampes en fonction de votre salle)
 1 Fresnel 5 KW
 8 Découpes 2 KW type 714 JULIAT (possibilité d’en passer certaines en 1 KW après accord de

notre régisseur général)
 12 cycliodes asymétriques
 8 pieds de projecteurs
 1 poursuite 2,5 KW HMI

Gélatines

circuit appareil gélatine circuit appareil gélatine

1 2x614 202+249 21 déc 614 195

2 2x614 202+249 22 déc 614 712

3 2x714 200+119r 23 déc 614 205+152

4 2x714 200+119r 24 2 pars 712

5 2 pars L711 25 1 par 712

6   26 2 pars 202+249

7   27   

8   28 5 KW blanc

9 4 pars 200 29   

10 1 par 200 30   

11 3 pars 200 31 2 pars 249+205

12 1 par 200 32 2 pars 249+205

13 4 déc 614 202+249 33 pc 2 KW  

14 déc 614 202+249 34 PC 2 KW  

15 4 déc 614 202+249 35 PC 2 KW  

16 déc 614 202+249 36 ciel  

17 déc 714 200+119 37 PC 2 KW 201+114r

18 déc 714 202+249 38 PC 2 KW 201+114r

19 déc 714 200+119r 39 PC 2 KW 201+114r

20 déc 714 202+249 40 PC 2 KW 201+114r



circuit appareil gélatine

41 6 cycliodes 201

42 6 cycliodes 205

43 scroller  

44 scroller  

45 scroller  

46   

47 1 par 200

48 lumistil  

49 déc 614 249+152+132

50   

51 BT 250 w 200

52   

53 déc 614 202+249

54 BT 250 w 200+132

55 déc 614+iris 200+119

56   

57 BT 250 w 200

58   

59 Par 712

60 HMI  

Matériel fourni par le Théâtre de Sartrouville

1 HMI 2, 5 KW
1 pupitre PRESTO

SON

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

Diffusion

 lointain plateau : 2 enceintes MTD 112 ou 115 ou équivalent sur deux canaux d’amplifications.
      Ces enceintes seront accrochées sur des perches.
 Mi plateau : 2 enceintes MTD 112 ou équivalent sur deux canaux d’amplifications

Régie

 2 lecteur de CD (ou MD) de qualité professionnelle avec auto pause

Matériel fourni par le Théâtre de Sartrouville

1 console 01 V
1 lecteur MD
2 enceintes JBL avec amplis et câbles



PLANNING DE MONTAGE

Premier service (4 h) implantation lumières - 1 régisseur plateau
Montage décor et boite noir - 2 machinistes

- 1 régisseur son
- 1 régisseur lumière
- 3 électriciens
- 1 habilleuse

Deuxième service (4 h) finition plateau - 1 régisseur plateau
Réglages lumières - 1 régisseur lumières
Conduite - - 3 électriciens

- 1 régisseur son
- 1 habilleuse

Troisième service (4 h) raccord jeu - 1 régisseur plateau
Représentation(s) - 1 régisseur lumière

- 1 régisseur son
- 1 poursuiteur (la poursuite
peut être tenue par le
régisseur lumières, elle dure
2 minutes au début du
spectacle)

Démontage à l’issue de la dernière représentation - 1 régisseur plateau
- 1 régisseur lumière
- 2 électriciens
- 1 régisseur son
- 1 habilleuse

Dans le cas où le lieu a programmé une série de représentations, les loges et le plateau devront être
accessible 2h00 avant chaque représentation (maquillage et mise accessoires par les comédiens)
Prévoir un nettoyage des costumes après chaque représentation.

La présence du régisseur général du lieu est souhaitée dès notre arrivée pour l’encadrement
du personnel technique de votre théâtre lors du montage et du démontage.

Ce planning ne tient pas compte des divers problèmes d’accès entre le camion et le plateau.

En cas de prémontage il va de soit que nous pouvons alléger la demande en personnel.




