


Snarks

                        FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle :         1 heure

Durée du montage : 4 services de 4 heures

Durée du démontage : 2 heures

Véhicule : 1 camion 20 m3

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Contact technique Théâtre de Sartrouville : Fabrice Combier

tél. : 01 30 86 77 75 / 06 73 51 68 41
fabrice.combier@theatre-sartrouville.com



REMARQUES GENERALES

Personnel de tournée :

• nombre d’artiste(s) : 1 comédienne, 2 comédiens

• nombre de technicien(s) : 1 régisseur général son

1 régisseur lumière

 Prévoir le stationnement pour un camion de 20 m3

 3 loges aménagées avec sanitaires, douche et chauffage.

 Prévoir pour l’entretien des costumes : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser.

 Merci de mettre à disposition de toute l’équipe un catering léger (eau minérale, fruits frais et secs,
gâteaux secs, café, thé, jus de fruits).

ATTENTION : utilisation d’une machine à fumée, obligation de désactiver la détection
incendie si elle existe.

PLATEAU

Décor fourni par la production

 Le décor se compose d’une moquette de couleur verte de 10,00 m d’ouverture sur 8,00 m de
profondeur, recouverte d’une bâche transparente sur laquelle évolue un véhicule motorisé
représentant un radeau.

Espace scénique

 Le spectacle se joue dans une boîte noire avec pendrillonnage à l'italienne.

 Ouverture au cadre : 10,00 m maximum , 8.00m minimum

 Profondeur minimum :    8,00 m.

Le rideau de fond sera installé à 1,00 m du mur du lointain pour faciliter le passage des comédiens et
l’installation d’une machine à fumée.

 Ouverture de mur à mur minimum: 14,00 m.

Dégagement nécessaire : 2,00 m à cour et à jardin pour faciliter l’installation de ventilateurs, de pieds
de projecteur et le passage des comédiens.

 Hauteur minimum sous perches :   6,00 m

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

 4 plans de pendrillons velours noir

 4 plans de frise velours noir

 1 rideau de fond velours noir



LUMIERES

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

 1 jeu d’orgue à mémoires 48 circuits commande DMX

 gradateurs de 3 kW

Projecteurs :

 20 PC 1kW

 5 PC 2 kW

 13 découpes type Juliat 614 SX

 4 découpes 613 sx

 1 découpe type Juliat 714 sx

 18 PAR 64 (lampes CP 62)

 6 PAR 64 (lampes CP 61)

 1 PAR 64 (lampes CP 60)

 4 pieds pour projecteur

 Dans la mesure du possible et selon les lieux, 12 des 20 PC 1kW peuvent être remplacés par des
découpes types 614 sx (voire 714 sx suivant la disrance Face/Plateau)

Matériel apporté par le Théâtre de Sartrouville :

 1 machine à fumée

 6 bacs fluo

 1 gradateur fluo 6 circuits

 2 rallonges DMX

 4 rampes dichroïques T8

SON

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil

 Le système de diffusion et d’amplification doit être de qualité et d’une puissance adaptée à la salle
 1 façade stéréo avec amplification et processeurs, type MTD 115
 1 plan de diffusion, type MTD 112, au lointain sur pied à cour et jardin derrière les pendrillons.

Matériel apporté par le Théâtre de Sartrouville :

 1 console de mixage YAMAHA 01 V 96
 2 lecteurs CD DENON C635

Retour plateau :

 En loges et en régie



PLANNING DE MONTAGE

Le montage lumière s’effectue avant l’installation scénique

Premier service (4 h) déchargement, 1 régisseur plateau
implantation son et lumières 1 machiniste

assemblage du radeau hors espace scénique                                        1 régisseur lumière
2 électriciens
1 régisseur son
1 habilleuse

                             

Deuxième service (4 h) réglage lumières 1 régisseur plateau
installation scénique 1 régisseur lumière

2 électriciens

Troisième service (4 h) fin réglages et finition plateau 1 régisseur plateau
1 machiniste
1 régisseur lumière

Quatrième service (4 h) Raccord son, conduite lumière 1 régisseur plateau
Raccord 1 régisseur son

1 régisseur lumière

Représentations loges accessibles 2 h avant 1 régisseur plateau
chaque représentation 1 régisseur son

1 régisseur lumière

Dans le cas où le lieu a programmé une série de représentations, il faut envisager un service
d'entretien des costumes par une habilleuse après chaque représentation (2 chemises, 1 maillot de
bain et une paire de chaussettes : lavage à la main et repassage)

Démontage (2 h) à l’issue de la dernière représentation 1 régisseur plateau
1 machiniste
1 régisseur lumière
2 électriciens
1 régisseur son

La présence du régisseur général du lieu est souhaitée dès notre arrivée pour l’encadrement
du personnel technique de votre théâtre lors du montage et du démontage.

Ce planning ne tient pas compte des divers problèmes d’accès entre le camion et le plateau.




